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（１）学校施設の長寿命化計画の背景・目的等 

 

① 背景 

 

高度経済成長期、国内では急激な都市化と人口増加により、学校、公民館等の公共建築物や道

路、上下水道等のインフラ資産が一斉に整備されました。これらの公共施設等の多くが築３０年

以上を経過し、建替えや修繕等の更新需要のピークがやってきます。 

 

本市の小中学校校舎・屋内運動場、武道場及び給食調理場（以下「学校教育系施設」という。）

は、現在（２０２０年（令和２年）５月時点)１２５棟、延床面積で約１３．７万㎡が整備されて

います。特に、築３０年以上を経過している学校教育系施設においては、７９棟、延床面積で約

８．１万㎡となっており、現在保有施設全体の約７割を占めています。さらに建築後２０年を経

過した棟は、延床面積にして全体の約８割を占めることになり、今後、老朽化した施設の改修・

建て替え時期が集中的に発生することが見込まれ、財政を圧迫させ、必要な財源を確保すること

が困難な状況となることが予想されます。 

 

また、学校に求められる機能やニーズは、当初の建設時と比べ、大きく変化しており、学校の

地域開放や地震等の災害発生時の避難場所としての機能等に十分対応できなくなっているもの

も少なくありません。学校教育系施設は未来を担う子ども達が集い、生き生きと学び生活する場

であるとともに、地域住民にとっては生涯に渡る学習、文化、スポーツの場であり、また、非常

時には避難場所としての役割を果たす重要な施設です。 

 

そのため、保有する学校施設の詳細な実態を把握し、適切な維持管理を進めていく必要があり、

本市の取組との整合を図りながら、学校施設の個別施設計画として、中津市学校施設長寿命化計

画(個別施設計画)(以下「本計画」という。)を定めるものです。 
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 ② 目的 

 

本市が保有する学校教育系施設の老朽化対策を推進するため、効率的・効果的な整備計画を策

定します。 

本計画に基づき、中長期的な維持管理に係るトータルコストの縮減、財政負担の軽減及び平準

化を図り、計画的な施設の改修や建て替えを実施します。また、第５次中津市総合計画である「な

かつ安心・元気・未来プラン２０１７」、「第２期中津市教育振興基本計画」に則し、総務省の「イ

ンフラ長寿命化計画」に基づく「中津市公共施設管理プラン」の学校教育系施設における個別施

設計画として位置づけるものです。 

 

〇インフラ長寿命化計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 計画期間 

 

本計画は、総合管理計画における個別施設計画として位置づけられることから、「中津市公共

施設管理プラン」に位置付けられた計画期間に基づき３６年後の２０５５年（令和３７年）を計

画の目標年とし、実施については、施設の老朽化状況等の実態を継続的に把握し、総合管理計画

との整合を図るため、1 回目の計画の見直しを６年後（２０２５年）とし、以降は５年ごとに見

直すものとします。 

 

 

 

 

 

 

2020年度から2055年度までの36年間

（1回目の見直しは6年後、以降5年ごとに見直し）

計 画 期 間

インフラ長寿命化計画（国）

文部科学省インフラ長寿命化

計画（行動計画）

中津市公共施設管理プラン

中津市学校施設長寿命化計画

（個別施設計画）

なかつ安心・元気・未来

プラン２０１７

中津市行政サービス

高度化プラン

第２期中津市教育振興基本計画

中津市地域防災計画

中津市都市計画マスタープラン

・

・

整合
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④ 対象施設 

 

本計画は学校施設として保有している小学校２１校、中学校１０校、幼稚園１１園の計４２校

を対象とします。 

  長寿命化改修の対象は、校舎及び屋内運動場とし、棟数は１１９棟、延べ床面積は約１３３，

５８９㎡です。倉庫等の附属施設や長寿命化事業によるコスト低減効果の薄い小規模の建物及び

教職員住宅は長寿命化改修の対象外とし、維持修繕で対応するものとします。 

 

  なお、学校給食施設は今後の学校給食の在り方や施設の集約、複合化を踏まえて検討します。 
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（２）学校施設の目指すべき姿 

 

本市においては、２０１７年（平成２９年）に策定された第５次中津市総合計画「なかつ安心・

元気・未来プラン２０１７」に基づき、施策の大綱「Ⅲ．未来づくり」の施策として、「学びたい

教育のまちづくり」に向け、取り組んでいるところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、２０１９年（平成３１年）に策定された「第２期中津市教育振興基本計画」では、第５

次中津市総合計画「なかつ安心・元気・未来プラン２０１７」の教育分野の理念を目指すものと

し、目指すべき基本構想として以下の目標を掲げています。 

 

 

 

 

 

 

  安全安心な学校施設を確保するため、継続的な劣化点検を行い、長寿命化改良や大規模改造を

推進し、トイレ改修など環境改善の向上を図ることとしています。 

「安心づくり」「元気づくり」「未来づくり」を基本として

・自立する力を育て、社会で活躍できる人材の育成

・いつでも どこでも だれでも 学べる環境づくり

なかつ安心・元気・未来プラン２０１７

【暮らし満足No.１のまち「中津」】

Ⅰ．安心づくり Ⅲ．未来づくりⅡ．元気づくり

施策の大綱

１．学びたい教育のまちづくり

・学校教育の充実

（義務教育及び小・中・高短期大学との連携充実）

・学校教育の充実（幼稚園教育の充実）

・安心安全な学校施設の計画的整備促進

・学校給食の充実

・教育委員会活動の充実

２．生涯学習・産業教育の推進

・生涯学習の推進

・産業教育の推進

・図書館の充実
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（３）学校施設の実態 

 

 ① 学校施設の運営状況・活用状況等の実態 

 

１）対象施設一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通常学級
在籍者数

特別
支援

通常
学級

特別
支援

1 南部小学校 中津市1309番地 128 5 6 2

2 北部小学校 中津市666番地 498 23 17 4

3 豊田小学校 中津市大字島田594番地1 381 9 14 2

4 小楠小学校 中津市大字一ツ松62番地1 469 12 15 2

5 鶴居小学校 中津市大字湯屋202番地2 479 8 16 2

6 大幡小学校 中津市大字大貞209番地2 652 35 20 6

7 如水小学校 中津市大字上如水112番地 369 8 14 2

8 三保小学校 中津市大字伊藤田3321番地 118 3 6 2

9 和田小学校 中津市大字定留1950番地 155 4 6 1

10 今津小学校 中津市大字植野1372番地2 191 5 6 1

11 沖代小学校 中津市中央町2丁目3番33号 593 8 19 2

12 真坂小学校 中津市三光臼木432番地 97 1 6 1

13 山口小学校 中津市三光成恒329番地 159 2 6 2

14 秣小学校 中津市三光西秣1204番地 42 0 5 0

15 深水小学校 中津市三光上深水75番地 5 0 2 0

16 樋田小学校 中津市本耶馬渓町樋田94番地 61 0 6 0

17 上津小学校 中津市本耶馬渓町折本662番地 40 3 4 1

18 城井小学校 中津市耶馬渓町大字平田1399番地 36 1 4 1

19 下郷小学校 中津市耶馬渓町大字大島190番地2 33 2 4 1

20 津民小学校 中津市耶馬渓町大字大野1072番地2 5 0 3 0

21 三郷小学校 中津市山国町宇曽727番地 54 3 6 1

4,565 132 185 33

1 豊陽中学校 中津市中央町1丁目4番50号 340 9 10 2

2 緑ヶ丘中学校 中津市大字永添2454番地1 602 13 18 3

3 中津中学校 中津市大字牛神459番地2 359 7 11 2

4 城北中学校 中津市大字小祝525番地11 311 10 10 2

5 東中津中学校 中津市大字是則845番地 260 8 9 2

6 今津中学校 中津市大字植野1889番地2 77 4 3 1

7 三光中学校 中津市三光成恒592番地 154 1 7 1

8 本耶馬渓中学校 中津市本耶馬渓町跡田212番地 46 0 3 0

9 耶馬溪中学校 中津市耶馬渓町大字柿坂684番地 51 1 3 1

10 山国中学校 中津市山国町守実281番地 27 0 3 0

2,227 53 77 14

児童生徒数（人） 学級数（学級）

小学校　計

中学校　計

小
学
校

中
学
校

名称 住所
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本市の学校施設のうち、延床面積１００㎡以上の建物は、１１９棟あり、約６４％が鉄筋コ

ンクリート造（以下、ＲＣ造）、約３０％が鉄骨造であり、耐久性や耐火性能は高いもののその

多くが建築後相当年経過しております。また、昭和３０年代より、鉄筋コンクリートの普及に

伴い、本市の学校施設は、不燃化をテーマとして木造からＲＣ造への建替えが進められてきま

した。多くの学校施設が平成初期までにＲＣ造または、鉄骨造に建替えられたため木造は６％

に留まっていますが、現在は、木造や木質化が見直され、可能な限り、木造、木質化の推進を

行っています。 

また、木質化にあたっては中津市産材の有効利用を図っています。 

  

5歳 4歳 5歳 4歳

1 南部幼稚園 中津市1282番地1 8 0 1 0

2 北部幼稚園 中津市大字大塚20番地9 30 0 1 0

3 豊田幼稚園 中津市大字島田710番地1 26 3 1 1

4 小楠幼稚園 中津市大字宮夫55番地1 16 0 1 0

5 鶴居幼稚園 中津市大字湯屋225番地 32 0 2 0

6 大幡幼稚園 中津市大字大貞209番地 47 0 2 0

7 如水幼稚園 中津市大字上如水83番地1 34 0 2 0

8 三保幼稚園 中津市大字福島1895番地 10 0 1 0

9 和田幼稚園 中津市大字定留1944番地1 14 0 1 0

10 今津幼稚園 中津市大字植野1371番地2 9 0 1 0

11 沖代幼稚園 中津市中央町2丁目3番33号 26 0 1 0

252 3 14 1

7,044 188 276 48

※児童生徒数、園児数及び学級数は令和2年5月1日現在の数

名称 住所
園児数（人） 学級数（学級）

小・中学校、幼稚園　合計

幼稚園　計

幼
稚
園
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２）児童生徒数及び学級数の変化 

 

本市の児童・生徒数は昭和５７年度以降減少傾向にあります。平成１７年の市町村合併により、

一時的な増加がありましたが、その後は減少を続けています。中心市街地周辺の一部の学校では

増加の傾向も見られますが、全体としては今後も減少傾向が続くものと見込まれます。今後の学

校施設整備についてはこのような傾向にも十分考慮する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人） 
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 ＜児童生徒数＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

小学校

児童数
4,725 4,690 4,683 4,723 4,764 4,807 4,755 4,697 4,602 4,582 4,552 4,475 4,327

中学校

生徒数
2,406 2,393 2,323 2,285 2,249 2,234 2,274 2,280 2,348 2,353 2,374 2,348 2,345

合計 7,131 7,083 7,006 7,008 7,013 7,041 7,029 6,977 6,950 6,935 6,926 6,823 6,672

これまでの推移 将来推計

（人） 
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＜学級数＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（学級） 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

小学校 226 222 219 220 219 221 215 218 209 208 209 202 189

中学校 96 94 92 92 90 89 90 91 92 94 94 93 93

合計 322 316 311 312 309 310 305 309 301 302 303 295 282

これまでの推移 将来推計
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３）学校施設の配置状況 

 

本市の学校施設の配置状況は、以下のとおりです。 

人口の多い旧中津地区に集中して配置しています。公立幼稚園施設については、旧中津地区の

みの配置となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
三光地区 耶馬溪地区

南部小学校 城北中学校 真坂小学校 城井小学校
北部小学校 東中津中学校 山口小学校 下郷小学校
豊田小学校 今津中学校 秣小学校 津民小学校
小楠小学校 南部幼稚園 深水小学校 耶馬溪中学校
鶴居小学校 北部幼稚園 三光中学校
大幡小学校 豊田幼稚園
如水小学校 小楠幼稚園 本耶馬渓地区 山国地区
三保小学校 鶴居幼稚園 樋田小学校 三郷小学校
和田小学校 大畑幼稚園 上津小学校 山国中学校
今津小学校 如水幼稚園 本耶馬渓中学校
沖代小学校 三保幼稚園
豊陽中学校 和田幼稚園

緑ヶ丘中学校 今津幼稚園
中津中学校 沖代幼稚園

旧中津地区
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４）施設関連経費の推移 

 

  本市の学校施設に係る過去５年間の施設整備費、運営費等（維持管理費、光熱水費等）の推移

を示します。 

施設関連経費は、平成２６年度から平成２９年度に大規模な学校施設の空調設備整備を行った

ため、施設整備費が増加していますが、施設整備費は４億円前後で推移しています。 

維持管理費は、徐々に減少しており、令和元年度は、約４千３百万円となっています。 

光熱水費・委託費は、平成２９年度にかけて行った空調設備整備のため、光熱水費が徐々に増

加をし、整備後は約１．４億円～１．５億円で推移しています。 

 

 

〇過去５年間の施設関連経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他施設整備費・・・建物の耐用年数に係らわない整備費用（グラウンド改修等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 平成 平成 平成 令和

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

施設整備費 797,386 668,103 575,737 389,442 448,809 575,895

その他施設整備費 36,503 22,220 11,463 11,631 7,122 17,788

維持修繕費 47,950 48,800 45,401 43,330 43,255 45,747

光熱水費・委託費
等

119,626 129,409 143,344 145,707 144,309 136,479

施設関連経費合計 1,001,465 868,532 775,945 590,110 643,495 775,909

５年平均
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５）学校施設の保有量 

 

長寿命化計画対象建物（１１９棟）のうち、５０棟（総延床面積の４２％）は旧耐震基準の建

物でありますが、平成２６年度までに全て耐震改修済みとなっています。また、１１９棟のうち

７８棟（総延床面積の６６％）は築３０年以上経過しています。 
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６）今後の維持・更新コスト（従来型） 

 

長寿命化計画対象建物（１１９棟）について、建築後２０年で大規模改造を実施、建築後５０

年で改築するという従来型の更新サイクルを続ける場合、今後４０年間の維持・更新コストは総

額で約６０３億円、単年あたり１５．１億円必要になると試算されています。 

これは、過去５年間における施設整備費の１年あたりの平均費用である７．８億円の約１．９

倍に相当します。 

今後２０年～３０年の間における年平均の維持・更新コストを見ると、１６億円以上のコスト

が必要となり、過去の年平均施設関連経費に比べ大きな維持・更新コストが必要になると試算さ

れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※コスト試算条件（従来型）

基準年度 2020 年

試算期間：基準年の翌年度から40年間

改築

更新周期 50 年 工事期間 2 年

実施年数より古い建物の改修を　10　年以内に実施

改築単価 円／㎡

大規模改造

実施年数 20 年周期 工事期間 1 年

300,000
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②学校施設の老朽化状況の実態 

 

１）構造躯体の健全性の評価及び構造躯体以外の劣化状況等の評価方法 

 

関係資料から施設の劣化が進んでいる部位や問題点、要望等を把握した上で、１級建築士など

専門家により劣化状況を評価します。 

評価する建物の部位は、建築基準法第１２条による定期検査の内容を参考に、次頁に示す「屋

根・屋上」「外壁」「内部仕上げ」「電気設備」「機械設備」の各部位ごとに劣化状況を評価します。 

 

【劣化状況判定基準】 

構造躯体以外の劣化状況を把握し、屋根・屋上、外壁及び、内部仕上げ(床・内壁・梁)を評価

します。 

内部仕上げ（建具・間仕切等・照明器具・空調設備等）、電気設備、機械設備は、部位の全面

的な改修年からの経過年数を基本にＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４段階評価を行うものとします。 

 

■評価基準 

 

【屋根・屋上、外壁】※目視による評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内部仕上げ、電気設備、機械設備】※経過年数による評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 基準

良好 Ａ  概ね良好

Ｂ  部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）

Ｃ  広範囲に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）

劣化 Ｄ

 早急に対応する必要がある
（安全上、機能上、問題あり）
（躯体の耐久性に影響を与えている）
（設備が故障し施設運営に支障を与えている）等

評価 基準

良好 Ａ  20年未満

Ｂ  20～40年

Ｃ  40年以上

劣化 Ｄ
 経過年数に関わ
 らず著しい劣化
 事象がある場合
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■健全度 

健全度とは、各建物の５つの部位について劣化状況を４段階で評価し、１００点満点で数値

化した評価指標です。 

部位の評価点と部位のコスト配分を下表のように定め、健全度を１００点満点で算定しま

す。 

 

○部位の評価点          ○部位のコスト配分 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○健全度 

 

 

※１００点満点にするためにコスト配分の合計値（６０）で割ります。 

※健全度は、数値が小さいほど劣化が進んでいることを示します。 

  

評価点

Ａ 100

Ｂ 75

Ｃ 40

Ｄ 10

部位 コスト配分

１ 屋根・屋上 5.1

２ 外壁 17.2

３ 内部仕上げ 22.4

４ 電気設備 8

５ 機械設備 7.3

計 60

総和（部位の評価点×部位のコスト配分）÷ 60
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２）構造躯体の健全性の評価及び構造躯体以外の劣化状況等の評価結果 

 

（建物劣化状況評価一覧） 

 

 

 

  

南部小学校 西校舎 RC 3 1,465 1971 S46 49 B D C C C 34
南部小学校 東校舎 RC 3 2,420 1980 S55 40 B C C C B 47
南部小学校 体育館 S 1 919 1990 H2 30 D B B B B 70
北部小学校 北校舎 RC 3 1,062 1967 S42 53 〇 A B A A A 93
北部小学校 管理棟 RC 3 1,190 1970 S45 50 〇 A B A A A 93
北部小学校 中校舎 RC 3 540 1970 S45 50 〇 A B A A A 93
北部小学校 南校舎 RC 3 1,276 1985 S60 35 C C B B B 62
北部小学校 体育館 S 1 676 1969 S44 51 〇 B B B B B 75
豊田小学校 北校舎 RC 3 1,954 2011 H23 9 A A A A A 100
豊田小学校 中校舎 RC 1 1,080 1996 H8 24 B B B B B 75
豊田小学校 南校舎 RC 3 1,044 1973 S48 47 〇 A A A A A 100
豊田小学校 体育館 S 1 740 1973 S48 47 〇 A B C B B 64
小楠小学校 東校舎 RC 3 1,434 1973 S48 47 〇 A A A A A 100
小楠小学校 中校舎 RC 2 1,274 1999 H11 21 B B B B B 75
小楠小学校 西校舎 RC 3 1,063 1979 S54 41 〇 A A A A A 100
小楠小学校 体育館 S 1 919 1986 S61 34 B B B B B 75
鶴居小学校 北校舎 RC 3 1,404 1978 S53 42 〇 A A A A A 100
鶴居小学校 中校舎 RC 3 1,816 1980 S55 40 〇 A A A A A 100
鶴居小学校 南校舎 RC 3 805 2017 H29 3 A A A A A 100
鶴居小学校 体育館 W 1 841 2010 H22 10 A A A A A 100
大幡小学校 北校舎 RC 3 687 1989 H元 31 B B B B B 75
大幡小学校 中校舎 RC 3 1,515 1976 S51 44 〇 A A A A A 100
大幡小学校 南校舎 RC 3 3,096 1986 S61 34 B B B B B 75
大幡小学校 体育館 S 1 740 1982 S57 38 〇 A A A A A 100
如水小学校 北校舎 RC 3 766 1978 S53 42 〇 A A A A A 100
如水小学校 南校舎教室棟 RC 3 1,456 1965 S40 55 〇 A A A A A 100
如水小学校 南校舎管理棟 RC 3 995 1988 S63 32 〇 A A A A A 100
如水小学校 体育館 S 1 536 1976 S51 44 〇 A B B B B 77
三保小学校 校舎 RC 3 1,991 1978 S53 42 〇 A C C C B 49
三保小学校 体育館 S 1 519 1975 S50 45 〇 A C C B B 54
和田小学校 北校舎 RC 2 1,108 1993 H5 27 B B B B B 75
和田小学校 南校舎 RC 2 1,411 1993 H5 27 B B B B B 75
和田小学校 体育館 S 1 394 1974 S49 46 〇 A B B B - 77
今津小学校 北校舎西側 RC 3 997 1968 S43 52 〇 A A A A A 100
今津小学校 北校舎東側 RC 3 1,119 1969 S44 51 〇 A A A A A 100
今津小学校 南校舎 RC 1 772 2006 H18 14 A A A A A 100
今津小学校 体育館 S 1 536 1977 S52 43 〇 A C C B B 54
沖代小学校 北校舎 RC 3 2,027 1982 S57 38 〇 A A A A A 100
沖代小学校 南校舎 RC 3 1,386 1982 S57 38 〇 A A A A A 100

建物基本情報
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改修等

の実施

内

部

仕

上

電

気

設

備

機

械

設
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（100点
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根

・
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外

壁
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施設名 建物名 構造

：築５０年以上 ：築３０年以上
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沖代小学校 西校舎 RC 3 798 1989 H元 31 B B B B B 75
沖代小学校 東校舎 RC 3 1,685 1994 H6 26 B B B B B 75
沖代小学校 体育館 S 1 740 1983 S58 37 〇 A A A A A 100
真坂小学校 校舎 RC 2 2,163 1985 S60 35 C B B B B 72
真坂小学校 体育館 S 1 648 1981 S56 39 〇 A A B B B 84
山口小学校 北校舎 RC 2 1,982 1988 S63 32 C B B B B 72
山口小学校 南校舎 RC 2 650 1994 H6 26 B B B B B 75
山口小学校 体育館 S 1 666 1982 S57 38 C B B B B 72
秣小学校 校舎 RC 2 1,722 1991 H3 29 B B B B B 75
秣小学校 体育館 S 1 648 1992 H4 28 B B B B B 75
深水小学校 校舎 RC 2 1,600 1993 H5 27 B B B B B 75
深水小学校 体育館 S 1 648 1983 S58 37 〇 A B B B B 77
樋田小学校 校舎 RC 2 2,332 1991 H3 29 B B B B B 75
樋田小学校 体育館 RC 2 1,006 2003 H15 17 A A A A A 100
上津小学校 校舎 RC 3 2,183 1997 H9 23 B B B B B 75
上津小学校 体育館 S 1 454 1974 S49 46 〇 A C B C C 58
城井小学校 校舎 RC 3 2,100 1981 S56 39 〇 A B C B B 64
城井小学校 体育館 S 1 750 1996 H8 24 B B B B B 75
下郷小学校 校舎 RC 3 1,513 1968 S43 52 〇 B B C C B 57
下郷小学校 特別教室棟 W 1 270 1990 H2 30 B B B B B 75
下郷小学校 体育館 RC 1 577 1979 S54 41 D C C C C 37
津民小学校 校舎 RC 2 826 1967 S42 53 〇 C A C C D 54
津民小学校 特別教室棟 RC 2 275 1976 S51 44 〇 C A C C D 54
津民小学校 体育館 S 1 435 1974 S49 46 〇 C A C A D 62
三郷小学校 校舎 RC 2 3,012 2001 H13 19 D D B A A 57
三郷小学校 体育館 RC 1 1,265 2002 H14 18 A A A A A 100
豊陽中学校 北校舎 RC 3 2,186 1983 S58 37 B C C B B 52
豊陽中学校 南校舎西側 RC 3 1,304 1983 S58 37 〇 A A A A A 100
豊陽中学校 南校舎東側 RC 3 937 1983 S58 37 〇 A A A A A 100
豊陽中学校 特別教室棟 RC 2 482 1989 H元 31 C B B B B 72
豊陽中学校 体育館 S 1 1,000 1987 S62 33 C B B B B 72
緑ヶ丘中学校 北校舎西側 RC 3 1,217 1969 S44 51 〇 A A A A A 100
緑ヶ丘中学校 北校舎東側 RC 3 660 1981 S56 39 〇 A A A A A 100
緑ヶ丘中学校 南校舎西側 RC 3 1,564 1981 S56 39 〇 A A A A A 100
緑ヶ丘中学校 南校舎東側 RC 3 1,104 1981 S56 39 〇 A A A A A 100
緑ヶ丘中学校 管理棟 RC 2 1,189 2020 R2 0 A A A A A 100
緑ヶ丘中学校 特別教室棟 S 2 434 1999 H11 21 B B B B B 75
緑ヶ丘中学校 体育館 S 1 1,199 2005 H17 15 A B A A A 93
中津中学校 北校舎 RC 3 1,711 2002 H14 18 B B B A A 81
中津中学校 南校舎 RC 3 1,686 1988 S63 32 C C B B B 62
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中津中学校 管理棟 RC 3 3,344 2002 H14 18 B B B A A 81
中津中学校 体育館 RC 1 941 2013 H25 7 A A A A A 100
城北中学校 北校舎 RC 3 1,213 2013 H25 7 A A A A A 100
城北中学校 南校舎 RC 2 1,400 1990 H2 30 B C B B B 65
城北中学校 管理棟 RC 2 1,125 1991 H3 29 B C B B B 65
城北中学校 機械室 RC 2 185 1990 H2 30 B C B B B 65
城北中学校 体育館 S 1 919 1996 H8 24 B B B B B 75
東中津中学校 校舎 RC 3 2,193 1991 H3 29 B B B B B 75
東中津中学校 特別教室棟 RC 3 733 1991 H3 29 B B B B B 75
東中津中学校 管理棟 RC 3 2,117 1992 H4 28 B B B B B 75
東中津中学校 体育館 S 2 825 1965 S40 55 〇 B B B B B 75
今津中学校 北校舎 RC 2 1,060 1992 H4 28 B B B B B 75
今津中学校 南校舎 RC 2 1,150 1992 H4 28 B B B B B 75
今津中学校 管理棟 RC 2 660 1992 H4 28 B B B B B 75
今津中学校 体育館 S 1 919 1993 H5 27 B B B B B 75
三光中学校 北校舎 RC 3 2,578 1979 S54 41 〇 B B B A A 81
三光中学校 南校舎 RC 2 578 1998 H10 22 B B B B B 75
三光中学校 特別教室棟 S 1 166 1979 S54 41 C C C C C 40
三光中学校 体育館 S 1 1,204 1979 S54 41 B B B B B 75
三光中学校 武道場 S 1 570 1981 S56 39 B B B B B 75
本耶馬渓中学校 校舎 RC 3 3,004 1972 S47 48 C C C C C 40
本耶馬渓中学校 体育館 S 1 1,007 1972 S47 48 C C C C - 40
本耶馬渓中学校 武道場 S 1 406 1977 S52 43 D D C C D 25
耶馬溪中学校 北校舎 RC 3 2,188 2004 H16 16 A A A A A 100
耶馬溪中学校 南校舎 RC 3 1,837 2004 H16 16 A A A A A 100
耶馬溪中学校 体育館 RC 1 971 2010 H22 10 A A A A A 100
山国中学校 校舎 RC 4 2,264 1990 H2 30 C C B B B 62
山国中学校 体育館 RC 2 1,170 1967 S42 53 〇 A A B B B 84
南部幼稚園 園舎 S 1 457 1972 S47 48 〇 A A A A A 100
北部幼稚園 園舎 W 1 502 2018 H30 2 A A A A A 100
豊田幼稚園 園舎 W 1 457 2016 H28 4 A A A A A 100
小楠幼稚園 園舎 S 1 398 1978 S53 42 〇 A A A A A 100
鶴居幼稚園 園舎 W 1 395 1959 S34 61 〇 A A A A A 100
大幡幼稚園 園舎 W 1 366 1957 S32 63 D C C C C 37
如水幼稚園 園舎 S 1 398 1982 S57 38 D C B B B 59
三保幼稚園 園舎 S 1 262 1984 S59 36 C C B B B 62
和田幼稚園 園舎 S 1 198 1974 S49 46 D C C C C 37
今津幼稚園 園舎 W 1 200 1957 S32 63 〇 A A A A A 100
今津幼稚園 遊戯室棟 S 1 140 1980 S55 40 〇 A A A A A 100
沖代幼稚園 園舎 S 1 407 1986 S61 34 C C B B B 62
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 （劣化状況調査票） 

 

  

年度（ 年度）

㎡ 地上 階 地下 階

1 屋根 □ アスファルト保護防水 □ 降雨時に雨漏りがある

屋上 □ アスファルト露出防水 □ 天井等に雨漏り痕がある

□ シート防水、塗膜防水 □ 防水層に膨れ・破れ等がある

□ 勾配屋根（長尺金属板、折板） □ 屋根葺材に錆・損傷がある

□ 勾配屋根（スレート、瓦類） □ 笠木・立上り等に損傷がある

□ その他の屋根 （ ） □ 樋やﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝを目視点検できない

□ 既存点検等で指摘がある

2 外壁 □ 塗仕上げ □ 鉄筋が見えているところがある

□ タイル張り、石張り □ 外壁から漏水がある

□ 金属系パネル □ 塗装の剥がれ

□ コンクリート系パネル（ＡＬＣ等） □ タイルや石が剥がれている

□ その他の外壁 （ ） □ 大きな亀裂がある

□ アルミ製サッシ □ 窓・ドアの廻りで漏水がある

□ 鋼製サッシ □ 窓・ドアに錆・腐食・変形がある

□ 断熱サッシ、省エネガラス □ 外部手すり等の錆・腐朽

□ 既存点検等で指摘がある

3 内部仕上 □ 老朽改修

（床・壁・天井） □ エコ改修

（内部建具） □ トイレ改修

（間仕切等） □ 法令適合

（照明器具） □ 校内ＬＡＮ

（エアコン）等 □ 空調設置

□ 障害児等対策

□ 防犯対策

□ 構造体の耐震対策

□ 非構造部材の耐震対策

□ その他、内部改修工事

４ 電気設備 □ 分電盤改修

□ 配線等の敷設工事

□ 昇降設備保守点検

□ その他、電気設備改修工事

５ 機械設備 □ 給水配管改修

□ 排水配管改修

□ 消防設備の点検

□ その他、機械設備改修工事

健全度

0

部位 修繕・点検項目 改修・点検年度 特記事項（改修内容及び点検等による指摘事項） 評価

特記事項 評価部位
仕様

（該当する項目にチェック）

工事履歴（部位の更新）

年度 工事内容

劣化状況
（複数回答可） 箇所数

調査日

記入者

延床面積

建築年度

階数

通し番号

学校名

建物名

棟番号

構造種別

学校番号

100点



20 

（４）学校施設整備の基本的な方針等 

 

① 学校施設の規模・配置計画等の方針 

 

１）学校施設の長寿命化計画の基本方針 

中津市公共施設管理プラン（平成２９年３月策定）による基本方針及び学校施設の実態や目指

すべき姿等を踏まえ、今後の学校施設の規模や配置計画に関する方針について定めます。 

 

 

 

  

公共施設等総

合管理計画の

基本方針

　総合管理計画では、「公共施設（ハコモノ）の施設用途の小分類別の方針」の中で

「学校教育系施設（学校）」の方針を以下のように定めています。公共施設等総

合管理計画の

施設類型別方

針

①施設総量の抑制 ②施設の長寿命化 ③施設の効率的な運営

40年間の目標：延床面積の削減率20% (392,915.50㎡ → 314,332.40㎡)
※人口減少率と財政状況（投資的経費の圧縮）による目標設定

※目標の対象とする施設は、一般会計の行政財産 479施設 392,915.50㎡

・類似機能の集約化

・複数機能の複合化(多機能化)

・他施設への機能移転
・必要最小限の更新(減築)
・利用者等への売却や譲渡

・事後保全から予防保全へ

・耐震化の実施と安全確保
・施設保全マニュアルの整備
・施設管理者保全研修の実施

・施設点検の実施
（目視調査・物理調査）

・民間活力の活用（PPP/PFI）

・包括的管理委託の導入

・新技術の積極的な導入

・他団体施設の相互利用
・遊休財産の売却や貸付
・受益者負担の見直し

【計画の推進体制】・市民との情報共有（積極的な情報公開と様々な意見聴取の機会）

・公共施設等情報の一元管理（固定資産台帳システム等の活用）

・フォローアップの実施（延床面積の追跡、予算への反映）

予防保全として早期の長寿命化整備を検討しますが、児童・生徒数の動向、安全性、

建物の耐久度、国の制度や方針、学校運営、市の財政状況等を総合的に勘案して、

個別整備方針を決定することとします。
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２）学校施設の規模・配置計画等の方針 

 

 本市では、学力の向上はもとより、児童の生きる力を育むため、一定の集団の中での学びあいや、

２１世紀を生きる子供たちの思考力、判断力、活用力、創造力（想像力）、コミュニケーション力を

培うことが大切であります。そうした教育を行うためには、一定の規模の児童生徒集団が確保され

ていることや、経験年数、専門性、男女比等についてバランスのとれた教職員集団が配置されてい

ることが望ましいものと考えられます。また、学校は児童生徒の教育のための施設であるだけでな

く、各地域のコミュニティの核としての性格も有しており、また、まちづくりの在り方と密接不可

分であるという性格も持っています。 

 学校規模の適正化や適正配置については、行政が一方的に進めるものではなく、児童生徒の保護

者の声を重視しつつ、地域住民の十分な理解と協力を得るなど「地域とともにある学校づくり」の

視点を踏まえた丁寧な議論が必要です。 

今後も、児童生徒数の推計を注視しつつ、地域の実情に応じて適正配置等を検討し、必要に応じ

て計画の見直しを行います。 

  

 

 

  

①計画的保全による長寿命化の推進

②施設保有量の最適化

③市民ニーズに対応した施設の活用

④まちづくりと連動したマネジメントの推進

学校施設の長

寿命化計画の

基本方針

　　定期的な日常点検や必要な劣化診断などを実施し、施設の状態や劣化状況の把握、

　危険箇所の早期発見に努めながら、計画的に予防保全を実施し、財政負担の平準化、

　ライフサイクルコストの削減を図ります。

　　児童・生徒数の増減や分布に注視し、将来的には、必要に応じ適正規模・適正配

　置、他施設との複合化を含めて検討します。

　　学校施設は地域のコミュニティの核としての性格を有しており、災害避難所として

　の活用もあるため、それに対応した整備を検討します。また、障がい者も含めた全て

　の利用者の利便性と安全性を向上するため、バリアフリー化についても推進します。

　　学校施設の整備については、民間の活用を検討するなど、財政負担の軽減とまちの

　賑わいづくりを推進します。
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② 改修等の基本的な方針 

 

１）長寿命化の方針 

  従来の改築を中心とする老朽化対策では、今後、一斉に高まってくる施設の改築需要により、

それらにかかる費用が、本市の財政を圧迫することが想定されます。 

  中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減・予算の平準化を実現するため、定期的な

点検の結果等に基づく効率的な補修サイクルの構築や予防保全的な改修の実施等により、施設の

長寿命化を推進します。 

 

  よって、今後は、建替えから長寿命化改良による建物の長寿命化中心に切り替え、予防保全に

よる部位改修を併用した整備を行います。また、施設の劣化状況等によっては、建替えも視野に

入れた整備を検討します。 

 

  特にこれまで、雨漏りや外壁の剥落が生じてから改修を行う事後保全を行ってきましたが、深

刻な劣化や機能不全等の発生に応じての改修では建物の劣化や老朽化を早めることになります。

劣化の兆候に応じて早期の改修を行う予防保全を積極的に行い、ライフサイクルコストを縮減し、

財政負担の軽減と平準化及び建物の長寿命化を図ります。 
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 〇改修、建替周期のイメージ 

   

70～80年間

（建物を良い状態に保ち、躯体の耐用年数まで使う）

長
寿
命
化
改
修
中
心
の
イ
メ
ー

ジ

建物の水準

40～50年間

こ
れ
ま
で
の
改
築
中
心
の
イ
メ
ー

ジ

建物の水準

（機能・性能の劣化に殆ど対応しないため、使い勝手が悪くなって解体してしまう）

改築費 改築費

大規模改造費 大規模改造費

（事後保全的な改修） （事後保全的な改修）

改築 改築

改築

改築費

竣工

竣工

経年劣化による

機能・性能の劣化

経年劣化による

機能・性能の劣化

予防改修費 予防改修費

予防保全による

劣化の低減

（改築の６割

程度の費用）

長寿命化改良費

長寿命化改良
（予防改修）

（現状回復等）

･外装、内装等の改修

･断熱化等のエコ改修
･トイレ改修

･空調設置

長寿命化改良
（予防改修）

（現状回復等）

･外装、内装等の改修

･断熱化等のエコ改修
･トイレ改修

･空調設置

長寿命化改良
（機能向上）

･コンクリート中性化対策

･鉄筋の腐食対策

･耐久性に優れた仕上材へ
の取り替え

･多様な学習内容・学習

形態への対応
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２）目標使用年数、改修周期の設定 

 

学校施設の法定耐用年数は、鉄筋コンクリート造で４７年、鉄骨造で３４年、木造で２２年とな

っていますが、これは税務上、減価償却費を算定するためのものであり、一般的に鉄筋コンクリー

ト造の建物では、コンクリートのひび割れ・欠けや鉄筋の腐食等の劣化が生じていたとしても、劣

化が重度にならないうちに適切な時期(概ね築後４５年程度まで)にその劣化の原因を調査し劣化の

程度と原因に応じた適切な補修・改修を行うことで耐用年数を伸ばすことができます。 

 中津市学校施設等整備基本計画では、整備を検討する基準年数を鉄筋コンクリート造では６５年、

鉄骨造及び木造では５０年と定めており、それを踏まえて、学校施設の目標耐用年数を鉄筋コンク

リート造で８０ 年、鉄骨造及び木造で６０年と設定します。 

鉄筋コンクリート造の学校施設については、供用期間内に予防改修及び長寿命化改良を実施し、

築年数８０年で建替えを検討します。機能の低下に直結する屋根・屋上防水及び耐用年数が短い電

気、空調・機械設備については予防改修時に更新を図ることとし、その他の部位は長寿命化改良時

に更新を図ります。 

 

 

※目標使用年数と改修周期 

    鉄筋コンクリート造の場合、これまでは目標使用年数を６５年と設定し、築３０年を 

目途に大規模改造工事を実施してきました。今後は築２０年、４０年、６０年を目途に 

必要な改修を行い、予防保全の取り組みの強化と機能を向上することで目標使用年数を 

築８０年とし、子どもたちが安心して学ぶことができる教育環境を確保します。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

鉄筋コンクリート造 ６５年 鉄筋コンクリート造 ８０年

鉄骨造及び木造 ５０年 鉄骨造及び木造 ６０年



25 

（５）基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等 

 

① 改修等の整備水準 

  現在把握している劣化状況や改修等の基本的な方針を踏まえ、今後の学校施設の改修に関する

整備基準を設定します。 

   

  学校施設の維持管理をしていく上で、適切な時期に適切な内容の改修工事を行い、効果的・効

率的な整備を推進します。長寿命化改良、長寿命化改良（予防改修）、予防保全のそれぞれの内容

をまとめます。 

 

○長寿命化改良：躯体の長寿命化や、建築物の耐久性を高める仕上げ材を採用するとともに、

省エネルギーなどの社会的要請に応じた改修 

・多様な学習形態に応じた教室の整備 

・断熱性の高い建具へ更新 

・スロープ設置等のバリアフリー化 

・建築物の外部及び内部を同時に改修 

・水道、電気、ガス管等のライフライン更新 

・屋上防水・外壁の全面的な補修 

・照明器具（LED 化等）、設備機器の更新 

○長寿命化改良：経年により発生する建築物の損耗、機能低下に対する復旧措置を行う改修 

（予防改修） ・建築物の外部及び内部の全面的な改修 

・水道、電気、ガス管等のライフライン更新 

・屋上防水・外壁の全面的な補修 

・照明器具（LED 化等）、設備機器の更新 

○予防保全  ：建築物を良好な状態に保つための予防的な改修 

・屋上防水・外壁の全面的な補修(仕上げの補修) 

・設備機器等の更新 
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② 維持管理の項目・手法等 

 

  引き続き定期点検や日常点検の実施による建物劣化状況の把握に努めます。 

なお、点検については３年の周期で実施し、確認された劣化状況等の記録を行うとともに、特

に劣化が著しく進んでいる施設については、予定を前倒しして構造躯体の調査を実施するなど、

建物状況の把握に努めて行きます。 

また、市全体の施策や財政部局との調整を図りながら、継続した予防保全に努め、教育環境水

準の維持・向上を図っていきます。 
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（６）長寿命化の実施計画 

 

① 改修等の優先順位付けと実施計画 

 

  今後５年間の計画は、過去５年間の投資的経費の平均７．８億円／年を基準に劣化状況や緊急

性を考慮し改修等を行います。財政状況も勘案し、国の補助金や地方債などを適切かつ効果的に

活用し、財政負担を軽減します。 

 

 

② 長寿命化のコストの見通し、長寿命化の効果～維持・更新の課題と今後の方針～ 

 

構造躯体の状況等に基づき、検討・策定した施設整備の実施計画による今後４０年間の整備コ

ストを、文部科学省提供の試算ソフトにより試算された従来型の整備コストと比較を行い、コス

ト縮減効果の検証を行いました。今後２５年間は長寿命化改良が中心となり、その後建替えが中

心の整備となっています。 

従来型の整備では４０年間の年平均１５．１億円、総額６０３億円となっていましたが、長寿

命化中心の整備では年平均１１億円、総額４２９億円となっており、１年あたり 約４億円、総額

で約１７４億円のコスト縮減となる見通しとなっています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※点線（  ）は改築中心の従来型維持・更新コスト 
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しかし、過去５年間の施設関連経費と比べて増大となっており、今後の財政状況の厳しさを考

慮するとさらにコストの縮減が必要となります。今後も定期的な点検により、劣化や構造躯体の

状況を見極めつつ、適正な計画を検討して改修を進め、5 年ごとの見直しを行います。よって、

令和３年度以降の５年の整備計画は以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（百万円）

学校名 事業費 学校名 事業費 学校名 事業費 学校名 事業費 学校名 事業費

新増築事業 緑ヶ丘中 21 小学校 10 小学校 180

長寿命化改良 豊陽中 150 小学校 125 小学校 125 中学校 150 小学校 150

中学校 80 中学校 80

長寿命化改良 南部小 31 小･中学校 50 小･中学校 50 小･中学校 50 小･中学校 50

（予防改修） 三郷小 31

トイレ整備 豊田小 14 各小学校 50 各小学校 20 各小学校 20 各小学校 20

小楠小 17 各中学校 45 各中学校 20 各中学校 20 各中学校 20

上津小 26

中津中 49

今津中 34

三光中 43

空調整備 体育館 150 体育館 200 体育館 200

職員室等 40 職員室等 40 職員室等 60

部位修繕 各小学校 5 各小学校 5 各小学校 5 各小学校 5 各小学校 5

各中学校 4 各中学校 4 各中学校 4 各中学校 4 各中学校 4

各幼稚園 1 各幼稚園 1 各幼稚園 1 各幼稚園 1 各幼稚園 1

その他施設整備費 各学校 68 各学校 50 各学校 50 各学校 50 各学校 50

維持修繕費 43 43 42 42 41

光熱水費・委託費 145 145 145 145 145

施

設

整

備

費

2025

R3 R4 R5 R6 R7

2021 2022 2023 2024

746合　計 682 608 912 727

直近５年の個別施設の整備計画

事業名称

年度
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   〇今後５年間の整備費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後 ５年間の整備計画を進めた場合、経過による積み残しがその後のコスト増大につながる

ことも考慮する必要があります。長寿命化や予防保全への切り替えだけでは限界があると考えら

れるため、本計画を進めていく中で、さらなるコスト低減に努めます。 

 

 

③ 計画を進める上での今後の課題 

 

今後の検討課題としては、小学校及び中学校の一部は本市の指定避難所に指定されており、今

後の災害発生時においての避難所としての活用方法の検討も必要となります。また、児童数の動

向により、学校の余裕教室での放課後児童クラブの運営の検討も必要となります。少人数学級へ

の対応やバリアフリー化、屋内運動場の空調整備や空調設備の更新等の課題もあるため、国の動

向や財政状況等を注視しつつ対応していく必要があります。 

 

   

  

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

R3 R4 R5 R6 R7

光熱水費・委託費

維持修繕費

その他施設整備費

部位修繕

空調整備

トイレ整備

大規模改造（老朽）

長寿命化改修

新増築事業

（百万円）
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（７）長寿命化計画の継続的運用方針 

 

 ① 情報基盤の整備と活用 

  継続的な点検による実態把握結果を蓄積するとともに、情報を一元化し、適正かつ効果的に建

物の評価、計画の見直しに活用します。 

また、中津市公共施設管理プランと連携し、市民との情報共有、情報の開示等を積極的に行い

ます。 

 

② 推進体制等の整備 

本計画を継続的に運用していくために、教育委員会が中心となり、庁内関係部署との協力・連

携を図りつつ、学校施設の長寿命化の取り組みを推進します。 

また、本計画の推進には、他の個別施設計画との協力・連携はもとより、財政部局との連携が

必要不可欠であることから、今後は、より一層の情報共有を図り、市全体の予算を踏まえながら

予算の確保に努めます。 

 

 ③ フォローアップ 

  本計画は、中津市公共施設管理プランと連携し、計画期間内であっても学校施設の定期的な点

検及び実態の把握、計画の進捗状況を点検しつつ、社会経済情勢の変化や関連する計画の改定等

が行われた場合など、状況の変化に柔軟に対応できるよう順次見直しすることとし、本計画の更

なる充実を図ります。 

  フォローアップについては、PDCA サイクルに基づき、概ね５年（１回目は６年）ごとに整備

進捗を踏まえながら長寿命化計画の評価・見直しを推進していきます。 

 

PLAN
中津市学校施設等長寿命化計画

DO
計画に基づく各種取り組みを実施

長寿命化改良、予防改修、

維持修繕、設備の更新等

計画及び実施状況の評価・検証

実施計画の進捗点検等

CHECK

整備進捗より課題を把握し、

必要に応じて計画の見直し

ACTION


